
 表6　M SFT TiN Table　6

＊F：溝数。(Number of flutes)／ HL：HL精度。(Hayasaka original thread limit) (Unit: mm)

Dia Pitch

 M3 × 0.5 02633 46 18 19 4.0 3.2 6 B 3 2

 M4 × 0.7 02634 52 20 21 5.0 4.0 7 B 3 2

 M5 × 0.8 02635 60 22 24 5.5 4.5 7 B 3 2

 M6 × 1 02636 62 24 29 6.0 4.5 7 B 3 2

 M8 × 1.25 02638 70 30 37 6.2 5.0 8 D 3 2

 M10 × 1.5 02639 75 32 41 7.0 5.5 8 D 3 2

 M12 × 1.75 02640 82 38 48 8.5 6.5 9 D 3 2

 M14 × 2 02641 88 42 48 10.5 8.0 11 D 3 2

 M16 × 2 02642 95 45 52 12.5 10.0 13 D 3 2

 M18 × 2.5 02643 100 48 55 14.0 11.0 14 D 4 2

 M20 × 2.5 02644 105 50 58 15.0 12.0 15 D 4 2

 M22 × 2.5 02645 115 55 63 17.0 13.0 16 D 4 3

 M24 × 3 02646 120 58 66 19.0 15.0 18 D 4 3

L

①食付き長さ：2.5山 (Chamfer Length 2.5p) ②溝形状：35°右ｽﾊﾟｲﾗﾙ　(Type of flute: 35°right spiral flute.)
③材質：HSSE (Material)　④表面処理：チタンコーティング (Surface: TiN Coating)

１．止まり穴用。(For Blind Holes.)　２． 切りくずが、コイルのようにカールして排出される被削材に適します。(Suitable for the materials where chips come out
continuously in coil shape.)　３．ＴｉＮコーティングの効果により、耐摩耗性。反溶着性に優れ、低-中炭素鋼、  ステンレス鋼、アルミ鍛造品の加工に適します。(TiN
coating has a good weiding resistance and good wear resistance. It is suitable for carbon steels, stainless steels and aluminium forging.)

ミリねじ　チタンコーティング スパイラルタップ　TiN Coated Spiral Fluted Tap　(Metric)

CODE
S I Z E

l ln d K Kl Type F HL

13


